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Bei der EUHA 2016 lagen die Highlights auf dem Otome-
trics Stand besonders in der neusten Erweiterung für die 
AURICAL-Anpasslösung, dem Softwaretool ProbeTube 
Assistant™ und dem dazugehörigen smarten Sonden-
zubehör für die AURICAL FreeFit sowie in der neuen  
Tympanometrie-Lösung MADSEN Zodiac. Beides stieß bei 
den zahlreichen Besuchern auf großes Interesse und 
machte die EUHA 2016 für Otometrics zu einem Erfolg 
auf ganzer Linie.
„Unsere Kunden verfolgten sehr gespannt, wie die neue 
ProbeTube AssistantTM Funktion der AURICAL sie während 
der In-situ-Messung mit dem Sondenschlauch ganz einfach 
in die richtige Position führt.“ sagt Peter Kossek, Senior  
Produkt Manager bei Otometrics. „Die Platzierung des  
Sondenschlauches ist wohl die größte Herausforderung bei 
der In-situ-Messung. Nicht tief genug platziert, könnten die 
Messungen ungenau werden. Platziert man den Sonden-
schlauch hingegen zu tief, könnte das Trommelfell berührt 
werden. Der AURICAL ProbeTube Assistant® ermöglicht  
eine digital über den Bildschirm geführte Platzierung des 
Sondenschlauches. Auf diese Weise können unsere Kunden 
sich künftig immer absolut sicher sein, dass der Sonden-
schlauch korrekt platziert ist und die Ergebnisse sind jeder-
zeit ganz einfach reproduzierbar.“
Vervollständigt wird das neue AURICAL Feature, ProbeTube 
Assistant® durch die neuen verbesserten Sondenschlauch-

halterungen mit Ohrhaken und Sondenschläuchen mit  
Millimetermarkierungen für eine einfachere und stabilere 
Platzierung.
Neben der AURICAL Erweiterung ProbeTube Assistant 
konnten die Besucher auch das neue MADSEN® Zodiac 
kennernlernen. Das erst im Sommer 2016 auf dem Markt 
erschienene Tympanometer setzt neue Maßstäbe hinsicht-
lich Bedienbarkeit, Kontrolle, Zuverlässigkeit und Effizienz 
für Impedanztests und ist damit auch für die Pädakustik 
ein nützlicher Helfer.
Weitere Informationen zu den Produkten von Otometrics 
finden Sie unter www.otometrics.de 
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